TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA USO INTERIOR
Voltage transformer for indoor application
Transformador de tension para uso interior

B

Balteau




CARACTERISTICAS ELETRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Aplicagdo / Application / Aplicacion - Interior / Indoor / Interior

Tensao Maxima / Maximum Voltage / Tension Maxima 36

Freqiiéncia / Frequency / Frecuencia 50/60
34500
115
11513
Nim. de Enrolamentos / Number of Windings / Nimero de Devanados 2
12
15
Pth 500
Classe de Temperatura / Temperature Class / Clase de Temperatura 105

Fst

Tensao a Freq.Ind./ Power Freq.Voltage / Tension a Frec.Ind. 70
NBI/BIL/NBI 170
(lasse de Exatidao / Accuracy Class / Clase de Precisién

Enrolamentos Medicao Medicao Protecao Medicao Medicao Protecdo Medicdo / Protecao
Windings Metering Metering Protection Metering Metering Protection Metering / Relaying
Devanados Medicidn Medicion Proteccion Medicion Medicion Proteccidn Medicin / Proteccion

0,3y

1,21

2 0,3P50 0,3P50 25VACLO,5 25VA 3P 0,6M

1 0,3P75 1,2P200 3P200 10VACLO,2 100VA CL.0,5 200VA 3P

Notas / Notes / Notas: Sob Consulta / Upon Request / Bajo Consulta
Up = Tensdo Primdria Mdxima / Maximum Primary Voltage / Maxima Tensién Primaria - Valores Diferentes de Up, Us, Fst, Pth e freqiiencia / Different values of Up, Us, Fst, Pth and frequency /
Us = Tensdo Secunddria / Secondary Voltage / Tension Secundaria Valores diferentes de Up, Us, Fst, Pth y frecuencia.
Fst = Fator de Sobretensdo / Rated Voltage Factor / Factor de Sobretensidn - Outras relagdes com ou sem derivacdo / Other ratios with or without taps / Otras relaciones con o sin
Pth = Poténcia Térmica / Thermal Burden / Poténcia Térmica derivacion.

- Mais de 2 secunddrios / More than 2 secondaries / Mds de 2 secundarios.

- Qutras condigdes especiais / Another especial conditions / Otras condiciones especiales.

- Qutras normas / Other Standards / Otras normas.

CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS / CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Terminais / Terminals / Terminales Liga de Cobre / Copper Alloy / Aleacion de Cobre
Fixagdo / Fixing / Fijacion Prim: Aco Bicromatizado M10 / Bichromated Steel M10/ Acero Bicromatado M10
Sec: Aco Bicromatizado M5 / Bichromated Steel M5 / Acero Bicromatado M5

Base de Fixacdo / Fixing Base / Base para Fijacion Aco Bicromatizado ou Aluminio Escovado / Bichromated Steel or Brushed Aluminum /
Acero Bicromatado o Aluminio Pulido

Isolamento / Insulation / Aislamiento Resina Epaxi / Epoxy Resin / Resina Epoxi

Dimensdes/Dimensions/Dimensiones: (mm) Peso/Weight/Peso: 52 kg (114.64 pounds)
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DETALHE DA BASE
BASE DETAILS
DETALLE DE LA BASE
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- Dimensoes e peso aproximados
- Approximate dimensions and weight
- Dimensiones y peso aproximados

Opcional / Optional / Opcional:

- Caixa de bornes secunddrios
304 - Secondary Box
11.97" - (aja cubreborne




